Cat. No. 61-2743 


Linterna Multiusos 6 en 1 

Su linterna Radio Shack Multiusos 6 en 1 es muy iitil y facil de usar. Es una gran ventaja el tenerla en 
su hogar u oficina y muy util para los dias de campo o cualquier otro tipo de actividades. Listed podra 
usar el cable para la corriente que se ha provisto y energizar la linterna a traves del sistema electrico 
de su automovil. 


ENERGIZACION DE LA LINTERNA 
Baterias internas 

Listed podra energizar su linterna a traves de 
seis baterias tipo D (no provistas). Le sugeri- 
mos adquirir las baterias alcalinas Radio 
Shack Cat. No. 23-550- 

1. Gire la cubierta del compartimento para 
las baterias hacia la izquierda para extra- 
erla. 


2. Inserte seis baterias tipo D como lo indi- 
can los simbolos de polaridad (-r y -) mar- 
cados en el interior del compartimento. 

3. Reinstale la cubierta del compartimento 
ejerciendo presion sobre la misma y 
girandola simultaneamente hacia la dere- 
cha. 

Precauciones: 

• Use solamente baterias nuevas del tipo y 
tamaho sugerido. 

• No mezcle las baterias usadas con las 
nuevas. 


• Si la linterna no va a ser utilizada durante 
el transcurso de varies dias, extraiga las 
baterias. 

• Nunca deje en el interior de la linterna las 
baterias agotadas o debiles. 

• Deseche las baterias lo mas pronto posi- 
ble; no las entierre ni las incinere. 

Energia de la bateria de su vehiculo 

Usted podra utilizar el cable para la corriente 
electrica, que se ha provisto, para energizar la 
linterna a traves del enchufe del encendedor 
para cigarrillos en su vehiculo; solamente si 
su vehiculo esta equipado con un sistema 
electrico a 12 voltios de corriente continue y a 
tierra fisica negative. 

Advertencia: Asegiirese apagar la linterna y 
desconectarla del enchufe del encendedor 
para cigarrillos, antes de reemplazar un foco o 
el tube de gas fluorescente. 

Cuidado: Conecte siempre el cable de la 
energia electrica en la linterna, antes de 
conectarlo al enchufe del encendedor para 
cigarrillos. Desconecte siempre el cable de la 
energia electrica del enchufe del encendedor 
de cigarrillos, antes de desconectarlo de la 
linterna. 
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OPERACION 

La linterna Radio Shack Multiusos 6 en 1 
consta de un reflector, una luz fluorescente y 
las luces roja y ambar que destellan. Listed 
podra usar todas estas luces en varies combi- 
naciones diferentes. 

Luz fluorescente y luz roja 
simultaneamente 

Para encender la luz deseada o la combi- 
nacion de luces, coloque los interruptores 
localizados en el asa de la linterna de acuerdo 
con las ilustraciones que siguen. 

Reflector 

Reflector y luz roja 
simultaneamente 

Luz fluorescente 

Todas las luces apagadas 

Roja destellante 

REEMPLAZO DE LOS FOCOS Y 
DEL TUBO DE GAS FLUORES- 
CENTE 


El foco del reflector 


Si el foco de su reflector se Negara a fundir, 
reemplacelo con un foco tipo K18 con una 
capacidad de 7.2 voltios y 700 mA Radio 
Shack Cat. No. 272-1164. 

Ambar y roja alternadamente 

1 . Extraiga la cubierta del reflector girandola 
hacia la izquierda. 



2. Extraiga el soporte del foco girandole 
hacia Izquierda. Extraiga el foco. 

3. Inserte el foco nuevo en el enchufe co- 
rrespondlente. 

4. Relnstale el soporte del foco. Relnstale la 
cublerta del reflector y girelo hacia la der- 
echa hasta que este totalmente fijo. 

El foco para la luz ambar 

SI el foco para la luz ambar se Negara a fundir, 

reemplacelo con un foco tlpo 50 con una ca- 

pacldad de 7.5 voltlos y 220 mA Radio Shack 

Cat. No. 272-1133. 

1. Extraiga la cublerta del compartimento 
para las baterias, haclendola girar hacia la 
Izquierda. 

2. Extraiga la secclon color amarlllo. Extraiga 
la cublerta del reflector color ambar. 

3. Extraiga el foco fundido girandolo hacia la 
Izquierda. Inserte el foco nuevo de la ca- 
pacldad adecuada. 


4. Relnstale la cublerta del reflector color 
ambar, la secclon de plastico y la cublerta 
del compartimento para las baterias. 

El foco para la luz roja 

SI el foco para la luz roja se Negara a fundir, 
reemplacelo con un foco tlpo 50 con una ca- 
pacldad de 7.5 voltlos y 220 mA Radio Shack 
Cat. No. 272-1133. 

1 . Extraiga la cublerta del reflector girandola 
hacia la Izquierda. 

2. Extraiga la secclon color amarlllo. Extraiga 
la cublerta del reflector color rojo. 


3. Extraiga el foco fundido girandolo hacia la 
Izquierda. Inserte el foco nuevo de la ca- 
pacldad adecuada. 

4. Relnstale la cublerta del reflector color 
rojo, la secclon de plastico y la cublerta 
del reflector. 

El foco de la luz fluorescente 

SI el tubo de gas para la luz fluorescente se 

Negara a fundir, reemplacelo con uno de 6 

watts y 9 pulgadas de longitud. 

1. Extraiga la cublerta del compartlemento 
para las baterias y la cublerta para el re- 
flector, girandolas hacia la Izquierda. 

2. Extraiga ambas secclones. Extraiga la 
cublerta protectora del tubo de gas fluo- 
rescente. 

3. Sostenga el tubo. Girelo 90 grados y ex- 
tralgalo. 


4. Instale un tubo nuevo Insertandolo en las 
ranuras y girandolo 90 grados. 


5. Relnstale la cublerta protectora del tubo 
de gas fluorescente, las secclones y las 
cublertas del compartimento para las 
baterias y del reflector. 



MANTENIMIENTO 

Su linterna Radio Shack Multiusos 6 en 1 es 
un ejempio de diseho y fabricacidn insuper- 
ables. Siga estas sugerencias para el cuidado 
de la linterna. 

• Mantenga la linterna seca. Si se Negara a 
mojar, sequela inmediatamente. 

• Use la linterna solamente bajo condicio- 
nes normales de temperatura. 

• No golpee ni deje caer la linterna al piso. 

• Mantenga la linterna alejada del polvo y 
las grasas, ya que estos elementos pu- 
dieran causar el desgaste premature de 
sus componentes. 


• Limpie la linterna, ocasionalmente, con un 
trapo humedo para mantenerla con buena 
apariencia. No use productos quimicos 
abrasives, solventes para limpieza o de- 
tergentes concentrados para limpiarla. 

• Use solamente baterias nuevas del tipo y 
tamaho requerido. Extraiga siempre las 
baterias agotadas o debiles. Estas pu- 
dieran filtrar sus compuestos quimicos y 
destruir los circuitos electrdnicos. 

Modificar o alterar los componentes internes 
de la linterna pudiera dar como resultado un 
mal funcionamiento de la misma e invalidar su 
garantia. Si su linterna no esta funcionando 
adecuadamente, llevela a una tienda Radio 
Shack de la localidad para obtener ayuda. 



